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Diese Leuchte ist ge-
eignet fir Leuchtmittel
der Energieklassen:
A++
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PURI

Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPARS51, weil3, max. 100 W,

mit Dekoring

Produkt-Familie
Einspeisemoglichkeit
LBS Code

Fassung / Sockel
Anzahl Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive
Schwenkbereich
Drehbereich

Lange

Breite

Héhe

Gewicht Netto
Geuwicht Brutto
Spannung

Max. Leistung
Schutzklasse
Energieeffizienzklasse
Lampentyp
Leuchtmittel

Material

Farbe

Montageart

LVK-Typ 1

147371

Puri

Nein

QPAR51

GU10

2

Nein

85 Grad

350 Grad
24.5cm

5.6 cm

8.6 cm

0.632 kg

0.724 kg

230 Volt

100 Watt

I

A++
Konventionelles Leuchtmittel
GU10 230V
Aluminium / Stahl
weild
Wandaufbau / Deckenaufbau
direkt

Wand- und Deckenleuchte der PURI Serie bei der die je nach Version

ein bis drei Leuchtenkdpfe dreh- sowie schwenkbar an der

leuchtenfarbenden Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte
Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel fir Halogen- sowie LED-
Leuchtmittel geeignet. Fur Leuchtmittel mit 5cm Durchmesser befindet
sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.
Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfiigbaren

Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist

geeignet fur Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Techn. Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet a des changements.
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