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Produkteigenschaften
· Global Trac accessory - Fix Point for GLOBAL 3-circuit adapters, 10 A, 250 V, Safety class I, Max. pull,

trength 50 N, Max. torque 2.5 Nm, for surface installation, black (RAL 9005).

PRODUKTÜBERSICHT
Produktbezeichnung GLOBAL TRAC PRO FIX-POINT BLACK
Technologie Zubehör
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Einzelhandel
ETIM Klasse EC002556
E-Nummer SE 7402263
Lichtfarbe N/A
Dimmbar Nein
Gehäusefarbe RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart IP20
IK Schutzart IK02
EAN-Nummer 6410014520939

DATENTABELLE
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung GLOBAL TRAC PRO FIX-POINT BLACK
Technologie Zubehör
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich 0°C - 25°C
ETIM Klasse EC002556
E-Nummer SE 7402263

Optische Daten
Lichtfarbe N/A

Elektrische Daten
Netzspannung (V) 220-240V~
Dimmbar Nein
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Physikalische Daten
Gehäusefarbe RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart IP20
IK Schutzart IK02
Länge Produkt (mm) 100
Nominale Produktbreite (mm) 100
Nominale Produkthöhe (mm) 32
Gewicht (kg) 0.11

Verpackung
Verpackungstyp (Einzel) Plastic
EAN-Nummer 6410014520939
Einzelverpackung Länge (cm) 10.0
Einzelverpackung Breite (cm) 3.1
Einzelverpackung Tiefe (cm) 10.0
DUN14 (innen) 06410014520939
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 50
Außenverpackung Länge (cm) 40.0
Außenverpackung Breite (cm) 30.0
Außenverpackung Tiefe (cm) 25.0

Sicherheitsbezogene Daten
Optimale Betriebstemperatur (°C) 0-25
Lampen für spezielle Einsatzbereiche Nein
Nur für trockene Umgebungen Ja


