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P R O D U K T D A T E N B L A T T  L E D  

Artikel-Nr.: LM85228 

 

LED Sensor Nachtlicht 

(LIGHTME) LED Sensor Nachtlicht GBW 0,5W- 

Eurostecker 

EAN-Code: 4020856852284 
 

 

 

Allgemeine Eigenschaften 

Lampensockel....................................... Eurostecker 

Nennlebensdauer .................................. 30.000 Std. 

Bemessungslebensdauer ...................... 30.000 Std. 

Schaltzyklen ............................................... >15.000x 

Betriebstemperaturbereich ................ +5 bis +35° C 

 

 

 

 

 

Produktabmessungen 

Länge ............................................................ 72 mm 

Durchmesser ................................................ 82 mm 

Gewicht ............................................................. 82 g 

 

Elektrische Kenndaten 

Spannung ........................................................ 230 V 

Netzfrequenz .................................................. 50 Hz 

Leistungsaufnahme ........................................ 0,5 W 

Bemessungsleistungsaufnahme..................... 0,5 W 

Gewichteter Energieverbrauch ........ 1 kWh/1.000 h 

Dimmbar? ......................................................... nein 

Zündzeit ........................................................ < 0,5 s 

  

  

 

Lichttechnische Eigenschaften 

Farbkennung ................................................. Spezial 

Lichtfarbe ...................................... Grün/Blau/Weiß 
 

 

 



 

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  © September 2013 

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH 

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. 

Stand: 09. April 2020, 12:00 w w w . l i g h t m e . e u  Seite | 2 von 2 

P R O D U K T D A T E N B L A T T  L E D  

Hinweise und Empfehlungen 

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe 

http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html 

Sensor 

Schaltet sich automatisch bei Dunkelheit EIN, bei Helligkeit AUS. 

Farbwechsel (Weiß/Blau/Grün) durch drehen des Leuchtenkranzes. 

Ideal für den Gebrauch zu Hause, im Treppenhaus, Flur, Küche u.s.w. 

Warnhinweise 

Speziallampe nur für Dekorationszwecke, nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt! 

Schutzklasse 

Klasse 2 

 

 

 

Abmessungsskizze 

LED  LM85228 
 

 

 

H: 82 mm 

D: 72 mm 

 

 

 

 

 


