
TECHNISCHE DATENDASAR® 920
LV Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K,
IP67, rund, Blende edelstahl gebürstet, 12-25V, 6W

Die begehbare Niedervolt Bodeneinbauleuchte DASAR
920 LED LV mit runder Edelstahlblende und Glasabde-
ckung ist mit warmweißen, hochleistungs Power LEDs
ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für
den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss er-
folgt an einem separat erhältlichen 12V oder 24V LED
Netzteil. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbau-
topf im Lieferumfang. Alternativ steht eine PRO Version der
Leuchte mit Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Diese
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Art. Nr.: 233500

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 12-24V mA/V

Durchmesser 9.2 cm

Tiefe 6.0 cm

Einbaudurchmesser 8.2 cm

Einbautiefe 10.2 cm

Nettogewicht 0.589 kg

Bruttogewicht 0.672 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse III

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Wattage 7 W

Lumen 360   lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe edelstahl

CRI >80

Binning 6
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LXXBXX Daten 70/50

Lebensdauer 25000 h

Mechanische Belastung 1 t

BIG WHITE Seite 757

Zubehör

470502 LED-NETZTEIL , 12W, 24V

470507 LED-NETZTEIL , 12W, 12V

Notizen
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