
TECHNISCHE DATENPURISA E27
Indoor Wandaufbauleuchte weiß

Die halbrunde Hochvolt Wandaufbauleuchte PURISA WL,
verfügbar in satiniertem Glas wurde für den Innenbereich
und den Einsatz von handelsüblichen E27 Energiesparlam-
pen sowie LED-Retrofit Leuchtmitteln entwickelt. Die klare
Musterung des Leuchtenschirmes mit verzierten Verstär-
kungselementen erzeugt ein harmonisches Gesamtbild bei
homogener und gleichzeitig blendfreier Ausleuchtung des
Leuchtenschirmes. Die PURISA WL Wandleuchte wird für
den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Art. Nr.: 1002993

Fassung E27

Anzahl Fassungen 1

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Breite 18.5 cm

Höhe 31.0 cm

Tiefe 10.0 cm

Nettogewicht 1.005 kg

Bruttogewicht 1.562 kg

IP Code IP 20

Schutzklasse I

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Wattage 40 W

Farbe weiß

maximale Umgebungstemperatur 40 °C
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Leuchtmittelempfehlung

1001916 VALETO® LED Leuchtmittel , E27,
2700-6500K, 240°, 9W

1003090 LED Leuchtmittel , A60, E27, 2700K,
810lm, 270°, dimmbar, Glas gefrosted

560402 A60 RETROFIT LED , Leuchtmittel,
E27, 2700K, 10W, dimmbar

560422 A60 RETROFIT LED , Leuchtmittel,
E27, 2700K, 15W, dimmbar

Notizen
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