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PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED

DE www.isoled.de AT www.isoled.at cH www.isoled.ch
+4922830438985 +43 5372 219 999 +4144787 0475

LED EINBAUSTRAHLER MINIAMP 24V DC, 68MM LOCH, ALU GEBURSTET,
5W, NEUTRALWEIR 4000K, DIMMBAR

Artikelnummer:

EAN:

Produktspezifikation:

Material:

Durchmesser in mm:
Hohe in mm
Lochausschnitt in mm:
Einbautiefe in mm:
Nennspannung/Strom:
Bemessungsleistung in Watt:
Wirkleistung in Watt:
Farbtemperatur:
Winkel:

Lumen

Candela

CRI
Oberflaichentemperatur:
Kiihltemperatur

Umgebungstemperatur:

Betriebsstunden It. Hersteller:

Schutzart:
Dimmbar:

Besonderheiten:

inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit

MiniAMP-male-Stecker

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgeschaltetem Controller oder

dimmbaren Transformator
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114691
9009377085697

Aluminium
83

35

68

34

24V DC

4000K
60°
550 (110 Im/W)
653
92
48°
56°
Fiir  spezifische Prifberichte, CE-
-20° - 45°C Konformitatserklarungen und weitere
40000 Produktinformationen wenden Sie sich

bitte an lhren Ansprechpartner im

IP52 Vertriebsinnen-/auRendienst.

Ja

Erweiterte Produktspezifikationen:

FIAI

GIANICI

[ElgiE

o E5R
kWh/1000h
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5102/6102
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LED EINBAUSTRAHLER MINIAMP 24V DC, 68MM LOCH, ALU GEBURSTET,

5W, NEUTRALWEIR 4000K, DIMMBAR

48 mm $4mm

e min.@68 mm-—|
[ @83 mm

Erweiterte Produktspezifikationen:

Bedienungsanleitung
E Eine erweiterte Bedienungsanleitung fir
dieses Produkt kann online auf der

Bestellplattform von ISOLED®
heruntergeladen werden.
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114691 60°

1m 653 Ix

2m 163 Ix

3m 73 Ix

550Im

@ 1,2 m

@ 2,3m

@ 3,5m
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