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Kanlux TURRO LED ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte mit
fest integrierten LED-Modulen. Die Leuchte wird aus Materialien
höchster Qualität und mit viel Liebe zum Detail hergestellt.
Dank der hohen Schutzart IP67 und der Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische Beschädigungen IK10 ist die Leuchte
perfekt für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen
usw. geeignet. Kanlux TURRO LED hat einen sehr hohen
Lichtstrom, so dass sie auch zur Anstrahlung hoher Gebäude,
großen Bäumen etc. eingesetzt werden kann.

ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: silber
Einbauort: Für Montage im Boden, Zum Einbau in den
Untergrund
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 260
Durchmesser [mm]: 260

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 45
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED COB
Lichtstrom [lm]: 3600
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 80
Lichtausbeute (lm/W): 80
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Anschlussart: freie Leitungsenden
Kabel Typ: H05RN-F
Leitungslänge [m]: 0.5
Leitungsdurchmesser [mm²]: 1
Zulässige statische Belastung (kN): 20
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Maximale Last [kg]: 2000
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10
IP-Klasse (Schutzart): 67

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1


