Kanlux

33524 ROUNDA V2LED24W-WW-W

Downlight
5905339335241
C€||EAL|| 28
4_4/2_0 Eeii} Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten
lation

runden Downlight-Leuchten flir den Innenbereich. Diese
Downlights verbinden asthetisches Design mit LED-Technik. Die
hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und
Staub in die Leuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit warmeisolierendem Material abgedeckt
werden.: ja

Hohe (mm): 20

Durchmesser [mm]: 296

Leitungslange [m]: 0.05

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

: @ Schutzklasse gegen elektrischen Schiag: I|
?“ﬂ" - Abdeckungsmaterial: : Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [Im]: 1560
I "-LL l Farbtemperatur: warmweif
Ahnliche Farbtemperatur [K]: 3000
N\ Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: <6
’ ) Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: =20000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (Im/W): 65
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25
Gehausematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungsdurchmesser [mm?]: 0.75
Aufwarmzeit der Lampe [s]: <1
Lampenziindzeit [s]: <0,5

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Erstellt am: 14.10.2021, 18:22
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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LOGISTIKDATEN:

‘ & MaReinheit: Stiick
1| Verpackungsart: 10

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
I Stiickzahl in GroBverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 610
Grammatur [g]: 814
Lange der Einzelverpackung [cm]: 30.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 34
Kartongewicht [kg]: 8.14
Kartonbreite [cm]: 33
Kartonhohe [cm]: 37
Kartonlange [cm]: 33
Kartonvolumen [m3]: 0.040293

0296

Erstellt am: 14.10.2021, 18:22
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



