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Kanlux BERG AD ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für
austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel. Hervorragend
geeignet für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen,
Gehwegen usw. Das Modell AD bietet eine Reihe neuer Vorteile,
wie z. B. eine doppelte Kabelverschraubung (Möglichkeit der
Schleifenverbindung), einen einstellbaren Abstrahlwinkel (360
horizontal und 30 vertikal) und eine sehr hohe Schutzart (IP67,
IK10). Die Qualität der Leuchte Kanlux BERG AD wird durch eine
fünfjährige Garantie bestätigt.

ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: Edelstahl
Einbauort: Zum Einbau in den Untergrund, befahrbar
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Abstrahlrichtung: oben
Anzahl der Drosseln: 2

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 7
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Leuchtmittel: PAR16
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Sockel: GU10
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1-1,5
Zulässige statische Belastung (kN): 20
Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 25
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10
IP-Klasse (Schutzart): 67

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
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ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN:

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


