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Kanlux ZEPO-Spotleuchten ist eine Beleuchtung, die unter
anderem für Schränke über der Küchenarbeitsplatte gedacht ist.
ZEPO sind in einer Version mit und ohne Schalter erhältlich. In den
Spotleuchten wird das Leuchtmittel mit einem G4-Sockel
verwendet.
Die Leuchten ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO
LFD-T02/S-BR/M sind mit einem Schalter ausgestattet.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt : 0,5m
Einschalter: ja
Länge [mm]: 130
Breite [mm]: 130
Höhe (mm): 40

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC
Maximale Leistung [W]: max 10
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : III
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Sockel: G4
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.1
IP-Klasse (Schutzart) : 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 50
Netto-Einzelgewicht [g] : 140
Grammatur [g]: 196.4
Länge der Einzelverpackung [cm]: 13
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13
Kartongewicht [kg]: 9.82
Kartonbreite [cm]: 28
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Kartonhöhe [cm]: 26
Kartonlänge [cm]: 67
Kartonvolumen [m³]: 0.048776

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Die Leuchte ZEPO LFD-T02/S-C/M ist mit einem Einschalter
ausgestattet
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