AINOS SQUARE SENSOR

Outdoor LED Wand- und Deckenaufbauleuchte weiB
CCT switch 3000/4000K

SLV AINOS robuste, wassergeschtitzte Aufbauldsung,

TECHNISCHE DATEN

SLV

Art. Nr.:

1003451

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz mA/V

wahlweise mit oder ohne Sensor. Eckige Wand- und De- Sekundar Strom / Sekundar Span- 500mA

ckenleuchte aus Aluminium die durch die hohe Schutzart nung

flr den AuBenbereich geeignet ist. Die opale Leuchtflache -

unter der sich die LED befindet, wird durch das lackierte Lange S0cem

Gehause eingefasst. Der elektrische Anschluss der in meh- Breite 30 cm

reren Farbversionen verfligbaren Leuchte erfolgt direkt an

230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut is- Hoéhe 6.5cm

t.
Nettogewicht 1.965 kg
Bruttogewicht 2.178 kg
IP Code IP 65
Schutzklasse |

165
Montage Aufbau
k‘ / Montagedetails Decke,Wand

Wattage 18W
Lumen 1300 Im

Lichtfarbtemperatur

3000/4000 Kelvin

Farbe weil
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Umgebungstemperatur 45 °C
BIG WHITE Seite 689
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