
TECHNISCHE DATENNUMINOS® DALI XL
3 Phasen Spot weiß / schwarz 36W 2700K 60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte
Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Tech-
nik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und
Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erle-
ben. Auch mit der NUMINOS® DALI XL 3 Phasen System
Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtquali-
tät überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für
die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Aus-
leuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte
überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt,
Lichtstärke von 2980 Lumen, Farbtemperatur von 2700
Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Mon-
tage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann ent-
scheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Viel-
falt erwartet Sie.

Art. Nr.: 1005800

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

900mA

Länge 25.8 cm

Höhe 20 cm

Durchmesser 12 cm

Nettogewicht 1.706 kg

Bruttogewicht 1.825 kg

Schutzklasse I

Montagedetails Schiene Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI

Wattage 36 W

Lumen 2980 lm

Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin

Abstrahlwinkel 60 °

Farbe weiß

CRI 90

UGR ≤ 25
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Lichtquelle

791857

Zubehör
1006170 NUMINOS® XL , Front-

ring weiß
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